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ZUSAMMENFASSUNG 
Vorrichtung zum Aasrichten eines Riemens Oder einer Kette 

i * • 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ausrichten eines Riemens oder einer Kette auf 
die dazugehflrige Riemenscheibe bzw.das dazugehOrige Kettenrai 

Urn eine Vorrichtung zu schaffen, mit. der einfach und schnell eine Kontrolle der Riemen- 
oder Kettenflucht erfolgen kann, wird im Rahinen der Erfindung, vorgeschlagen, dafi in einem 
Gehause mit mindestens einem planen AuBenbereich als Anlageflache ein Lasennodul derart 
angeordnet ist> daB ein parallel zu dem planen Aufleribereich angeordneter Laserstrahl 
. erzeugbar ist. * 

Die Vonichtung ist sowohl sehr klein als auch sehr robust und datoit gut fur 
Routinekontrollen im Werkstattbereich geeignet. 
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BESCHREIBUNG 

Vorrichtung zum Ausrichten eines Riemens oder einer Kette 

■ ■ , 

t>ie Erfindung betriffi eine Vomchtung zum Ausrichten eines Riemens oder einer Kette auf 
die dazugehttrige Riemenschelbe bzw.das dazugehorige Kettenrad. 

to vieien Bereiohen, insbesonderebei Fahr- und Motorradern kommt es gelegentlich zu einer 
Positionsveranderung des Kettenrades, z.B. durch mechanische Belastungen, 
Wartungsarbeiten, Reifenwechsel oder Weehsel der Bremsbelage. Durch die bierduroh 
verursacbte Schr&gatellung des Kettenrades in Bezug auf den Riemen oder die Kette ergibt 
rich eine unregelmaBige und hohere Abnutzung ale bei korrekter Fluent. Entsprechendes gilt 
auch fur andere Riemen- oder Kettentiiebe, z.B. bei Mascbinen. 

Als Stand der Technik ist es bekannt, die Flucbtung von Riemen.. oder Kette mit der 
Riemenscheibe bzw. mit dem Kettenrad mittels Sohnuren oder Richtlatten zu kontrplUeren, 
wassowoblzeitaufwendigalsauchungenauist ■ 

Weiterbin ist es bekannt, Markierungen an der Achsaufhahme von Motorradern vorzusehen. 
Diese sind allerdings nicht sehr zuverlassig, da bereits eine geringe FehlsteUung iiber die 
Lange der Kette einen Febler von einigen Millimetem mit sich bringt. Eine MSglicnkeit der 
Kontrolle der Einstellung ist kaum gegeben, es sei denn mit kostspieligen MeJJmethoden, die 
im Werkstattbetrieb fur eine Routinekontrolle kaum geeignet sind. 

Es ist eine Vorrichtung zur KontroUe der Kettenflucht bei Motorradern bekannt, bei der ein 
Laser unter dem Fahrzeug auf einer am Schwingendrehpunkt befestigten Gleitschiene 
angeordnet wird. An dem Hhiterrad werden seitlich Schablonen angebraoht, auf die der 
Laserstrahl gerichtet wild. Bei dieser Vorrichtung stellt sich jedoch als nachteilig' heraus, daB 
die Anbringung nur mit einem Motorradheber und erheblichem Aufwand bewerksteUigt 
werden kann. Zttdem werden die Sohablonen seitlich an den Reifengummi angelegt, wodurch 
eioh ein relativ gttbfler MeBfehier ergibt. SchlieBlieh ist die Vorrichtung relativ teuer. 

Bei der oben beschriebenen Vorrichtung werden die beiden Schablonen mit einem 
feststellbaren Stab verbunden, welcher durch das Rad hinduroh am Felgenbett vorbei gefuhrt 
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werden muB. Bei einem Scheibenrad 1st dies mcht inOglich, weshalb< diese Vorrichtung bei 
. einem geschlossenen Trager zwischen Felgenbett und Radachse nicht angebracht werden 
kann. ' '. , ' 

Aus der DE 19 83 717 Tl sind eine Vorrichtung und ein Verfabren zur Ausrichtung von 
' niindestens einer ausrichtbaren Ebene auf zumindest eine Bezugsebene bekannt. Diese 
Vorrichtung dient insbesondere zum Ausrichten eines. treibenden Rades zu einem 
angetriebenen Rad oder umgekehrt undweist ein HauptteU, eine Lichtquelle und eine Anzahl 
. von Kontakrpunkten auf, wobei die Lichtquelle ausgebildet ist, urn einen Laserstrahl mit 
' einem Streuwinkel in einer Ebene auszusenden. Auch diese Vorrichtung ist relativ aufwendig 
und erfordert in vielen Fallen das zeitaufwendige Befreien zumindest eines der Rader des 
Riemen- oder Kettenteiebes von Schutzvorrichtungen, zJ3. den Abbau eines Schutzbleohes 
oder eines Kettenschutzes. . 

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaffen, mit der 
einfaoh und schnell eine Kontrolle der Riemen- oder Kettenflucht erfolgen kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgem&B dadurch gelost, daB in einem Geh&use mit niindestens 
einem planen AuBenbereich als Anlageflache ein Lasermodul derart angeordnet ist* daB ein 
parallel zu dem planen AuBenbereich angeordneter Laserstrahl erzeugbar ist. 





Der plane AuBenbereich wird hierbei beispielsweise an. die piane Seitenflache der 
Riemenscheibe bzw. des Kettenrades angelegt, so daB der Laserstrahl auf den Randbereich 
des Riemens oder der Kette gerichtet ist Es ergibt sich dann bei ordnungsgemaBer Riemen- 
oder Kettenflucht eine Reihe von Laserpunkten auf dem Randbereich des Riemens oder der 
Kette uber eine groBere Distanz mit gleichbleibendem Randabstand. Bei nicht 
ordnungsgemaBer Fluent verandert sich der Randabstand oder. die Reihe von Laserpunkten 
lauft zu einer Seite hin weg. Die Vorrichtung ist sowohl sehr klein als auch sehr robust und 
damit gut fur Routinekontrollen im Werkstattbereioh geeignet. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daB der von dem Lasermodul 
erzeugte Laserstrahl soweit von dem planen AuBenbereich beabstandet ist wie. der 
Randbereich des Riemens oder der Kette von der Seitenflache der Riemenscheibe bzw. des 
Kettenrades. 
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Es hat sioh namiich als besondew vorteilhaft herausgesteltt, dafl der Laserstrahl gehau" auf 
dem Rand der Kettenglieder entlangi^ 

In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, dafi Mittel zum Variieren des Abstandes des 
Laserstrahls von dem planen AuBeribereioh vorgesehen sind. 

Da je nach, GroBe des Kettentriebes der Abstand des Randes der Kettenglieder von dem 
Kettenrad variieren kann.- man denke nut an die unterschiedlichen Dimensionen eines 
Kettentriebes eines Fahrrades mid eines Motorrades - kann sichergestellt werden, dafi jeweils 
der Laserstrahl genau auf dem Rand der Kettenglieder entlanglauft. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, daB die Mittel als auf dem plane* AuBenbereich aufbringbare 
Flachenelemente mit ebenfalls planem Aufienbereich ausgestaltet smd. 

Durch Aufbringen von derartigen . Flachenelementen, die z.B. einrastbar oder als 
Magnetelemente ausgebildet sem konnen, kann der Abstand des Laserstrahls von dem planen 
Aufienbereich variiert werden. 

Eine Ausbildung der Erfindung besteht darin, dafi in dem Gehause eine Stromversorgmig fur 
. das Lasermodul angeordnet ist. 

Dies eimoglicht das kabellose Benutzen der Vorrichtung. 
Ebenso ist es zweckmafiig, dafi das Gehause einen Betatigungsschalter aufweist 
Weiterhin ist es sinnvoll, dafl das Gehause ein Grifiteil aufweist 
Es liegt im Rahmen der Erfindung; dafl der Laser ein Liniehlaser odef ein Punktlaser ist. 

Eine Weiteibildung der Erfindung besteht darin, dafl fur Riementriebe, bei denen der 
Randbereich des Riemens mit dem Aufienbereich der Riemensoheibe fluchtet ein 
Wmkelprofil mit m Langsrichtung angeordneten paralleled MeBlinien vorgesehen ist 
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SchlieBUch kann auch vorgesehen sein, daB fur Riementriebe, bei deoen der Randbereich des 
Riemens gegenuber dem AuBenbereich der Riemenscheibe yereetzt ist, das Qehause 
stufenfbimig ausgebildet ist, wobei der plane AuBenbereich gegenuber dem Lasermodul 
ebenfSalls axial versetzt ist 

: ]m fblgenden. warden Ausftlbxungsbeispiele der Erfindung anhand von Zeiohnungen 
beschrieben. 

Es zeigea 

Fig. laund , • ■ 

pig; lb 'zwei Ausfuhrungsbeispiele einer erfinduiigsgemaBen 

Vorrichtung, 

Fig 2 die Kontrolle der Kettenflucht mit den beiden VorrioKtungen 

gemaBFig. laundFig. lb, 

Fig 3 erne Winkelschiene fur die Kontrolle der Riemenflucht, 

Fig 4 die Kontrolle der Riemenflucht mit der Vorrichtung gemaB Fig. 

lb raid der Winkelsehiene gemfiB Fig. 3^ 

Fig ; 5 die Verwendung einer erfindungsgem&flen Vorrichtung zur 

Spurkontrolle. 

Wie aus den Fig, la imd lb ersiohtlich, besteht die Vorriohtung aus einem Gehause 1 mit 
einem planen AuBenbereich 2, der als AnlageflBohe dient. In dem Gehause 1 ist ein 
Lasermodul derart angeordnet ist, daB ein parallel zu dem planen AuBenbereich angeordneter 
Userstrahl, der an der Austrittsstelle 3 aus dem Gehause 1 austritt, erzeugbar ist. Der Laser 
kann ein Punkt- oder ein Linirailaser sein. 

Urn die . Vorrichtung drahtlos betreiben zu konnen, ist zweckmafligerweise e*ne 
Stromversorgung (z.B.. eine Batterie) fllr das Lasermodul in dem Gehause 1 angeordnet. 
Weitemin ist das Gehause vorzugsweise mit einem Betatigungschalter. fur das Lasermodul 
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sowie (Fig. lb) mit einem Griffteil 4 versehen. Aus Fig. lb 1st weiterbin ersichtlich, daB im 
Winkel von 90° zu dem planen AuBenbereich 2 an der der Austrittstelle gegenuberliegenden 
Seite eine Kerbe (K) vorgesehen ist, die an die Zahne eines Riementriebes angelegt werden 
kann, urn die Flucht zu kontrollieren. 

Bei Kettentrieben wird das GehSuse 1 zur Kontrolle der Kettenflucht (Fig. 2) rait seinem 
planen AuBenbereich an ein Kettenrad 5 angelegt. Da der von dem Lasermodul. erzeugte 
Laserstrahl soweit von dem planen AuBenbereich beabstandet ist wie der Randbereich der 
Kette 6 von der Seitenflache des Kettenrades 5, lauft der Laserstrahl bei korrekter 
Kettenflucht entlang des Randboreiches 7 der Kette 6. Bei unzureichender Kettenflucht ist ein 
Weglaufen des Laserstrahis von dem Randbereioh der Kette 6 leicht festzustellen. 

Bei der Kontrolle der Fluchtung von Riementrieben stellt sich das Problem, daB der Riemen 8 
CsV meist gegentiber der Riemenscheibe 9 zurtlckgesetzt ist (Fig. 4). Daher wird bei 
Riementrieben ein langliches Winkelprofil 10 verwendet, das an eine Kante des Riemens 8 
angelegt wird und dessen parallels Mefllinien dann zur Kontrolle der Flucht des Riemens 
dienen kdnnen. 

Altetnativ farni auch vorgesehen sein, dad das Gehause 1 der Vorrichtung im vorderen 
Bereich gegennber dem planen AuBenbereich ebenfalls versetzt ist, so dafl der plane 
AuBenbereich an die Auflenseite der Riemenscheibe 9 angelegt wird und der LaserstraM auf 
den Riemen 8 in Richtung dessen Verlaufs geriehtet ist. . 

Fig, 5 zeigt schliefilich, wie die erfindungsgemgJJe Vorrichtung zur Spurkontrolle an einem 
Motorrad verwendet werden kann,, Hierfur werden beidseits an jedem Rad Anlegeteile 1 1 auf 

• die Seiterikanten der Felgen angelegt und in dieser Stellung befestigt, z.B. uber die 
dargestellten Federklammern 12, die sich um die Laufflfiche des Rades herum von einer Seite 
, zur anderen Seite des Rades erstrecken. Auf den Anlegeteilen 11 des einen Rades werden 
jeweils die erfindungsgemaBe Vorrichtungen befestigt oder zumindest mit dem planen 
AuBenbereich angelegt, so daB je ein Laserstrahl parallel zu der Langsachse des Motbrrades 
bis hin zu den an dem anderen Rad angeordneten Aulegeteilen 11 mit senkrecht davon 
wegragenden MeBlinealen 13 ausgesandt wird. An den MeBlinealen 13 kann dann abgelesen 
werden, ob beidseits der gleiche Abstand vorltegt. 
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PATENTANSPRtJCHE 

: 1. Vorrichtung zum Ausrichten eines Riemens oder eiher Kette auf die dazugehOrige 
Riemenscheibe bzw.das dazugehoiige Kettenrad, dadurch gekennzeichnet, daB in 
einein Gehause (1) mit mindestens einem planen AuBenbereioh (2) als Anlageflache 
ein lasermodul derart angeordnet ist, dafi ein parallel zu dem pjanen AuBenbereioh (2) 
angeordneter Laserstrahl erzeugbar ist . 

2. Vorrichtung gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der von dem 
Lasermodul erzeugte Laserstrahl soweit von dem planen AuBenbereioh (2) 

• beabstandet ist wie der Randbereich des Riemens (8) oder der Kette (6) von der 
Seitenflache der Riemenscheibe (9) bzw.des Kettenrades (5). 

3. Vorrichtung gemaB Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB Mittel zum Variieren 
des Abstandes des Laserstrahls von dem planen AuBenbereioh (2) vorgesehen sind. 

4. Vorrichtung gemaB Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Mittel als auf dem 
planen AuBenbereich (2) aufbringbare Flachenelemente mit ebenfalls plahem 
AuBenbereioh (2) ausgestaltet eind. 

5. Vorrichtung gemaB einem der Ansprttche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet daB in 
dem Gehause (1) eine Stromversorgung fur das Lasermodul angeordnet ist 

6. Vorrichtung gemaB einem der vorhergeheuden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Gehause (1) einen Betatigungsschalter aufWeist. 

7. Vorrichtung gem&fl einem der vorhergehendfen Ansprttche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Gehause ein Griffteil (4) aufweist. 

8. Vorrichtung gemaB einem der vorhergehenden Ansprttche, dadurch gekennzelchneti 
daB der. Laser ein Linienlaser oder ein Puhktlaser ist. 

9. Vorriohtung gemafl einem der vorhergehenden Ansprttche, dadurch gekennzeichnet, 
daB fur Riementriebe, bei denen der Randbereich des Riemens (8) gegenttber dem 
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7 . 

AuBenbereich der Riemenscheibe (9) zurttckgesetzt ist, ein Winkelprofil (10) mit ia 
LSngsrichtung angeordneten parallelen MeBlinien vorgesehen ist. 

10. Vorrichtung gemafi einem der vorhergehenden Ansprttche, dadurch gekennzeichnet 
dafl fur Riementriebe, bei denen der Rkadbereich des Riemens (8) gegenttber dem 
AuBenbereich der Riemenscheibe (9) versetzt ist, das Gehause (1) stufenfSrmig 
ausgebildet ist, wobei der plane AuBenbereich gegenttber dem Lasermodul ebenfalls 
axial versetzt 1st. 
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